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Presentazione Donadon SDD 
 

Dischi di rottura e pannelli di sfogo sono i prodotti principali di Donadon Safety Discs and 

Devices Srl (in breve, ñDonadon SDDò),  lo specialista assoluto con più di 50 anni di esperienza 

nella produzione di Dischi di rottura. 

 

La gamma di produzione di dispositivi di sicurezza  per la protezione degli impianti dalle variazioni 

di pressione include: 

 dischi di rottura in acciaio inossidabile, Nichel, Titanio, leghe speciali e grafite; 

 pannelli di sfogo per la protezione degli impianti con rischio di esplosione; 

 segnalatori di rottura anche per ambienti con atmosfera esplosiva. 

 

Donadon SDD presenta anche una vasta gamma di valvole di sicurezza in modo da offrire ai clienti 

un servizio integrato. 

Da gennaio 2008 Donadon SDD opera in un nuovo 

stabilimento, dotato di nuove attrezzature produttive e di 

collaudo che permettono di:  

 mantenere la qualità dei prodotti al massimo 

livello 

 sviluppare nuovi modelli allôavanguardia della 

tecnologia,  

 offrire un elevatissimo livello di servizio 

(evasione di commesse personalizzate in solo due 

settimane e possibilità di soddisfare in pochi giorni le 

richieste di ricambi più urgenti) 

 aumentare la capacità produttiva in linea con le 

crescenti richieste del mercato 

 continuare ad offrire un listino molto 

competitivo 

 

 Donadon SDD produce dischi con pressione di 

rottura da 10 millibar a 4000 bar, anche in funzione 

del diametro e del materiale. 

I sistemi di prova sono in grado di collaudare i dischi 

fino al diametro DN 900 e alla temperatura di 500°C. 

Lôorganizzazione e le procedure sono improntate ad 

assicurare la costante realizzazione di prodotti di alta 

qualità, in linea con la norma ISO 9001-2000. I 

prodotti 

sono 

certificati PED (Direttiva Europea 97/23/CE) ed 

ATEX (Direttiva Europea 94/9/CE). 

Il servizio tecnico e il servizio commerciale sono in 

grado di assistere efficientemente i clienti e di 

sviluppare le soluzioni corrette e più economiche. 

La dimensione aziendale ridotta e completamente 

dedicata a prodotti per la sicurezza degli impianti 

permette di offrire elasticità produttiva e organizzativa 

in grado di soddisfare sia la domanda di serie o sia le 

esigenze speciali. 
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Vantaggi dei dischi di rottura Donadon SDD 

 
 Produzione su specifica del cliente ï campo di costruzione 0% 

 Produzione con macchine di alta 

precisione controllate da computer 

 Elevata precisione anche per pressioni 

di rottura basse 

 Consegna in 2 ï 3 settimane 

 Consegne urgenti di dischi di ricambio 

in pochi giorni 

 Gamma completa sia per pressione di 

rottura che per diametro 

 Vendita in tutto il mondo 

 Prezzo competitivo 

 

Supporto tecnico 
 
Scelta del modello di disco di rottura, pannello di sfogo e segnalatore di rottura 

Il Servizio tecnico Donadon SDD, esaminate le 

esigenze del cliente, elabora la proposta tecnica 

più appropriata e suggerisce il tipo di disco, 

pannello o segnalatore di rottura da installare 

 

Scelta dei materiali di dischi, pannelli ed 

accessori 

Donadon SDD è in grado di realizzare dischi di 

rottura ed accessori in una vasta gamma di 

materiali e di consigliare il cliente quelli con 

migliore compatibilità con i fluidi di processo 

 

Dimensionamento 

Donadon SDD supporta i clienti nel dimensionamento dei dischi di rottura e dei pannelli di sfogo 

applicando le equazioni definite nelle norme internazionali. Tuttavia il cliente è responsabile della 

definizione dei parametri da utilizzare. 

 

 

Pezzi speciali 

Il Servizio Tecnico Donadon SDD è a 

disposizione della clientela per risolvere in 

modo efficiente le richieste di prodotti non 

standard. 

Donadon SDD è disponibile a progettare in 

collaborazione con i clienti ed a costruire 

pezzi speciali per soddisfare esigenze 

specifiche.
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Dispositivi di Sicurezza a Disco di Rottura  

 

Impianti, serbatoi, reattori, silos e 

qualsiasi altro genere di apparecchiature 

che lavorano in pressione possono essere 

danneggiate o distrutte dallôincontrollato 

insorgere di sovrapressione. Per 

proteggere le apparecchiature, ma 

soprattutto le persone, sono utilizzati 

dispositivi di sicurezza che permettono 

di eliminare lôeccesso di pressione, 

fornendo un adeguato efflusso di fluido 

dallôapparecchiatura protetta. Allo stesso 

modo eô possibile proteggere le 

apparecchiature dai rischi causati da 

depressione. 

I dispositivi di sicurezza più utilizzati 

sono i dischi di rottura e le valvole di 

sicurezza che, con caratteristiche 

costruttive e di funzionamento diverse, 

riescono ad ottenere lo stesso obiettivo. 

Le principali caratteristiche dei due tipi 

di dispositivi sono confrontate nella 

tabella seguente.  

 

Valvole di sicurezza e dischi di rottura possono essere usati separatamente come 

APPARECCHIATURA DISCO DI ROTTURA 
VALVOLE DI 

SICUREZZA 

 

Tipo di dispositivo 

 

Semplice 

 

Meccanico 

Posizione di montaggio Ogni posizione Solo verticale 

Comportamento al cessare della 

sovrapressione 

Non richiude. Il disco 

deve essere sostituito 
Richiude 

Protegge dalla sovrapressione Sì Sì 

Protegge dalla depressione Sì No 

Verifica periodica della taratura Non richiesta Richiesta 

Possibilità di variazione taratura No Sì 

Taratura inferiore a 0,1 BAR Sì No 

Taratura superiore a 500 BAR Sì No 

Disponibilità di diametri Elevata Limitata 

Disponibilità di materiali Elevata Limitata 

Manutenzione Minima Elevata 

Costi Contenuti Elevati 

Perdite in esercizio No Possibili 
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dispositivi di sicurezza primari o possono essere usati in congiuntamente 

Le combinazioni possibili sono: 

Disco e valvola in parallelo: il disco costituisce un dispositivo di sicurezza 

supplementare (normalmente è tarato ad una pressione leggermente superiore a quella 

della valvola). Applicazione tipica: protezione di serbatoi di gas liquefatti. 

Disco a valle della valvola: il disco protegge la valvola da fluidi corrosivi presenti nel 

condotto di scarico 

Disco a monte della valvola: questa soluzione permette di combinare i lati positivi di 

entrambi i dispositivi: la tenuta ermetica del disco e la richiusura della valvola di 

sicurezza. Inoltre il disco protegge la valvola isolandola da prodotti corrosivi o 

incrostanti e riducendo la necessità di manutenzione del dispositivo più costoso e 

delicato. I vantaggi sono: 

 Protezione della valvola da fluidi corrosivi o incrostanti 

 Eliminazione di perdite dovute alla corrosione o allo sporcamente della sede 

della valvola (molto importante per fluidi pericolosi) 

 Riduzione dei costi di manutenzione della valvola (pulizia e taratura) 

 Riduzione del costo della valvola perché  può essere fabbricata in materiali più 

economici 

 Possibilità di provare il corretto funzionamento della valvola senza fermare 

lôimpianto e senza smontare la valvola 

Il disco ¯ normalmente tarato alla stessa pressione della valvola; lôaccumulo di 

pressione fra disco e valvola  deve essere evitato e lo spazio fra i due dispositivi 

controllato e svuotabile 

Il disco di rottura oltre ad adattarsi ad ogni tipo di esigenza, si rivela particolarmente 

idoneo o addirittura indispensabile per bassissime e altissime pressioni, alla presenza 

di fluidi tossici o costosi, poiché non consente perdite di esercizio, è 

unôapparecchiatura sicura e senza problemi di manutenzione e molto economica.  

I dischi di rottura si possono suddividere in: 

 In metallo 

o Convenzionali 

o Inversi o convessi  

 In grafite. 

La scelta del tipo di disco dipende dalle condizioni di esercizio cui è sottoposta 

lôapparecchiatura da proteggere: 

 I dischi metallici convenzionali presentano una superficie piana o concava 

sottoposta allôazione della pressione. La rottura avviene quando la 

pressione/depressione vince la resistenza meccanica del materiale, dopo aver 

progressivamente aumentato la bombatura del disco. 

 I dischi metallici inversi presentano una superficie convessa, sottoposta 

allôazione della pressione: la forma del disco non subisce modifiche per la 

pressione sino al raggiungimento del punto di rottura. 

 I dischi in grafite sono indicati per fluidi aggressivi ed alte temperature. 

Lôimpiego ¯ normalmente limitato a pressioni basse e medie. 
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Le pressioni di rottura minime e massime realizzabili sono in funzione di: 

 Modello del disco 

 Dimensione 

 Materiale 

Le temperature di esercizio minime e massime sono in funzione del materiale del 

disco come da tabella seguente: 
 

DISCHI DI ROTTURA  
 

Materiale T max. T min. 

Acciaio Inossidabile AISI 304 280°C -196°C 

Acciaio Inossidabile AISI 304L 280°C -196°C 

Acciaio Inossidabile AISI 316 315°C -196°C 

Acciaio Inossidabile AISI 316L 315°C -196°C 

Acciaio Inossidabile AISI 321 315°C -196°C 

Nichel 200 400°C -196°C 

Monel 400 427°C -196°C 

Inconel 600 427°C -196°C 

Hastelloy C276 480°C -196°C 

Titanio 300°C -60°C 

Rame 200°C -10°C 

Alluminio 260°C -10°C 
 

Le temperature di esercizio dei dischi con membrana sono anche in funzione del 

materiale della membrana. 
 

MEMBRANE  DI TENUTA  
 

MATERIALE  LIMITI D'IMPIEGO  

Tipo Sigla T max. T min. 

Elastomero PTFE 260°C --- 

" FEP 204°C --- 

" MYLAR  110°C --- 

Acciaio Inossidabile ASTM A 240 316L 315°C -196°C 

Alluminio ASTM B 209 260°C -10°C 

Rame ASTM B 569 200°C -10°C 
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Disco di rottura DONADON tipo SCD  

Il disco di rottura Donadon SCD è un disco  con sezione tarata di tipo microinciso a forma di spicchio 

caratterizzato dalla presenza di 6 incisioni invece di 4. 

Questo permette unôapertura pi½ completa ed una maggiore 

resistenza al distacco dei petali. Ciò rende il disco di rottura 

Donadon SCD particolarmente adatto ad alte pressioni di 

scoppio. 

Eô adatto al servizio con gas e liquidi anche in condizioni di 

pressione cicliche e pulsanti senza che ne sia pregiudicata la 

sicurezza. 

Il disco SCD 

risponde alla 

sovra-pressione in 

millesimi di 

secondo senza frammentazione.  

Particolarmente adatto per la protezione delle valvole di sicurezza. 

Lo spessore consistente del materiale impiegato per la costruzione 

di questo disco consente rapporti tra pressione di esercizio e di 

rottura sino allô85% ed unôottima esistenza alla corrosione. Una 

maggiore protezione può essere ottenuta tramite rivestimento in PTFE. 

Inoltre i dischi SCD possono in molti casi essere assoggettati a condizioni di vuoto assoluto senza necessità 

di supporti. 

Disponibile in esecuzione conforme alla direttiva 94/9/CE (ATEX) 

 

Caratteristiche Tecniche 

 

 

  

Modello SCD 

Materiali Acciaio inossidabile, Alluminio, Nichel, Hastelloy, Inconel, Monel, 

Titanio, Tantalio 

Membrana No 

Dimensioni DN 10 ï DN 600 

Pressione di rottura 2 - 80 bar g (in funzione del materiale e del diametro) 

Tolleranza da +/- 5 % a +/- 20% 

Temperatura di esercizio Fino a 450°C 

Margine operativo 85 % 

Contenitore HI o AZ 60 con sede piana o conica; sanitario con sede piana 

Frammentazione No 

ATEX Si 

Impiego sotto valvola Si 

Resistenza a corrosione Ottima 

Supporto per vuoto Disponibile 

Indicatore di rottura SVT/AT o NAM 03HT o OFI 

Rivestimenti Si 
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Disco di rottura DONADON tipo DCD 

 

Il disco di rottura Donadon DCD è un disco concavo composito; è formato da tre parti: 

 una sezione metallica intagliata e forata 

 una membrana di tenuta (normalmente in PTFE, 

ma disponibile in unôampia gamma di materiali) 

 un fondello di protezione 

Eccellente per 

servizio con gas 

e liquidi in 

condizioni 

statiche, ottimo 

per basse 

pressioni 

Il disco DCD 

risponde alla sovra-

pressione in 

millesimi di secondo 

con apertura totale e senza frammentazione. 

Eô pertanto adatto alla protezione di valvole. 

Sono disponibili supporti per il vuoto e per la contro-

pressione 

Disponibile in esecuzione conforme alla direttiva 94/9/CE (ATEX) 

Caratteristiche Tecniche 

Modello DCD 

Materiali Acciaio inossidabile, Alluminio, Nichel, Hastelloy, Inconel, Monel, 

Titanio, Rame 

Membrana PTFE, FEP, Mylar, Acciaio inossidabile, Alluminio, Rame 

Dimensioni DN 15 ï DN 900 

Pressione di rottura 0,01 ï 100 bar g (in funzione del materiale e del diametro) 

Tolleranza da +/- 5 % a +/- 20% 

Temperatura di esercizio Fino a 315°C 

Margine operativo 80 % 

Contenitore HI o AZ 60 con sede piana o conica; sanitario con sede piana 

Frammentazione No (solo membrana) 

ATEX Si 

Impiego sotto valvola Si 

Resistenza a corrosione Buona ï può essere protetto con membrana 

Supporto per vuoto Disponibile 

Indicatore di rottura SVT/AT o NAM 03HT o OFI 

Rivestimenti Membrana di protezione 
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Disco di rottura DONADON tipo SCR 

 Il disco di rottura Donadon SCR è un disco a compressione o inverso con sezione tarata di tipo 

microinciso a forma di spicchio caratterizzato dalla presenza di 6 

incisioni invece di 4. 

Questo permette unôapertura pi½ completa e una maggiore resistenza 

al distacco dei petali. Ciò rende il disco di rottura Donadon SCR 

particolarmente adatto ad alte pressioni di scoppio. 

Eô adatto al servizio con gas e liquidi anche in condizioni di 

pressione cicliche e pulsanti senza che ne sia pregiudicata la 

sicurezza. 

Il disco SCR risponde alla sovra-pressione in millesimi di secondo 

senza frammentazione.  

Particolarmente adatto per 

la protezione delle valvole di sicurezza.  
Lo spessore consistente del materiale impiegato per la costruzione 

di questo disco consente rapporti tra pressione di esercizio e di 

rottura sino al 90% e unôottima resistenza alla corrosione. Una 

maggiore protezione può essere ottenuta tramite rivestimento in 

PTFE. 

Inoltre i dischi SCR possono in molti casi essere assoggettati a 

condizioni di vuoto assoluto senza necessità di supporti. 

Disponibile in esecuzione conforme alla direttiva 94/9/CE 

(ATEX) 

 

Caratteristiche Tecniche 

 

 

 

Modello SCR 

Materiali Acciaio inossidabile, Alluminio, Nichel, Hastelloy, Inconel, Monel, 

Titanio, Tantalio 

Membrana No 

Dimensioni DN 25 ï DN 600 

Pressione di rottura 2 - 80 bar g (in funzione del materiale e del diametro) 

Tolleranza da +/- 5 % a +/- 20% 

Temperatura di esercizio Fino a 480°C 

Margine operativo 90 % 

Contenitore Y90 

Frammentazione No 

ATEX Si 

Impiego sotto valvola Si 

Resistenza a corrosione Ottima 

Supporto per vuoto Disponibile 

Indicatore di rottura SVT/AT o NAM 03HT o OFI 

Rivestimenti Si 
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Disco di rottura DONADON tipo Y90 

Il disco di rottura Donadon tipo Y90 è un disco a compressione o inverso. microinciso lungo la 

circonferenza.  

Il disco tipo Y90 rappresenta lôalta tecnologia del settore: la 

bombatura del disco convesso non è modificata dalla pressione di 

esercizio se non al raggiungimento della pressione di inversione. 

Ciò consente al dispositivo di operare con rapporti tra pressione 

di esercizio e pressione di rottura fino al 90%, e di resistere a 

migliaia di cicli senza che ne sia pregiudicata lôaffidabilit¨. 

Al momento dellôinversione lôapertura del disco avviene in pochi 

millesimi di secondo lungo la linea di incisione evitando formazione di frammenti e con apertura 

totale. 

Il disco tipo Y90 subisce meno le variazioni di temperatura 

rispetto ai dischi  convenzionali, di conseguenza si rivela 

particolarmente adatto per applicazioni che prevedono ampie 

oscillazioni di temperatura. 

Particolarmente indicato per servizio con gas e liquidi e per isolare 

valvole di sicurezza. 

Lôampia disponibilit¨ di materiali e la consistenza degli spessori 

utilizzati consentono al disco tipo Y90 una elevata resistenza alla corrosione; una maggiore 

protezione può essere ottenuta tramite rivestimento in PTFE applicabile al lato processo. 

Non richiede supporto per il vuoto. 

Disponibile in esecuzione conforme alla direttiva 94/9/CE (ATEX) 

Caratteristiche Tecniche 

 

  

Modello Y90 

Materiali Acciaio inossidabile, Alluminio, Nichel, Hastelloy, Inconel, Monel, 

Titanio, Tantalio, Rame 

Membrana No 

Dimensioni DN 25 ï DN 400 

Pressione di rottura 1,3 - 70 bar g (in funzione del materiale e del diametro) 

Tolleranza da +/- 5 % a +/- 20% 

Temperatura di esercizio Fino a 450°C 

Margine operativo 90 % 

Contenitore Y90 

Frammentazione No 

ATEX Si 

Impiego sotto valvola Si 

Resistenza a corrosione Ottima 

Supporto per vuoto Non necessario 

Indicatore di rottura SVT/AT o NAM 03HT o OFI  

Rivestimenti Si 
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Disco di rottura DONADON tipo STD 

  

Il disco di rottura Donadon STD è un disco concavo convenzionale con sezione tarata di tipo solido.  

 

Eô un sistema di protezione semplice ed 

affidabile, adatto al servizio con gas e liquidi 

anche in condizioni di pressione cicliche e 

pulsanti 

 

Il disco STD risponde alla sovra-pressione in 

millesimi di secondo.  

 

Sono disponibili supporti per il vuoto e per la 

contro-pressione 

 

Caratteristiche Tecniche 

Modello STD 

Materiali Acciaio inossidabile, Alluminio, Nichel, Hastelloy, Inconel, Monel, 

Titanio, Tantalio, Rame 

Membrana No 

Dimensioni DN 15 ï DN 900 

Pressione di rottura 6 - 4000 bar g (in funzione del materiale e del diametro) 

Tolleranza da +/- 5 % a +/- 20% 

Temperatura di esercizio Fino a 450°C 

Margine operativo 70 % 

Contenitore HI o AZ 60 con sede piana o conica; sanitario con sede piana 

Frammentazione Si 

ATEX No 

Impiego sotto valvola No 

Resistenza a corrosione Ottima 

Supporto per vuoto Disponibile 

Indicatore di rottura SVT/AT 

Rivestimenti Si 
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Disco di rottura DONADON tipo DIF  

Il disco di rottura Donadon DIF è un disco concavo composito; è formato da quattro parti: 

 una sezione metallica intagliata e forata 

 una membrana di tenuta (normalmente in 

PTFE, ma disponibile in unôampia gamma di 

materiali) 

 un fondello di protezione 

 un anello di taratura 

Questo disco è stato creato per essere inserito tra 

flange  

Eccellente per servizio con gas e liquidi in 

condizioni statiche, ottimo per basse pressioni 

Il disco DIF risponde alla sovra-pressione in 

millesimi di secondo con apertura totale. Eô pertanto adatto alla protezione di valvole. 

Sono disponibili supporti per il vuoto e per la contro-pressione 

Disponibile in esecuzione conforme alla direttiva 94/9/CE (ATEX) 

 

Caratteristiche Tecniche 

 

  

Modello DIF 

Materiali Acciaio inossidabile, Alluminio, Nichel, Hastelloy, Inconel, Monel, 

Titanio, Rame 

Membrana PTFE, FEP, Mylar, Acciaio inossidabile, Alluminio, Rame 

Dimensioni DN 15 ï DN 900 

Pressione di rottura 0,01 ï 5 bar g (in funzione del materiale e del diametro) 

Tolleranza da +/- 5 % a +/- 20% 

Temperatura di esercizio Fino a 315°C 

Margine operativo 80 % 

Contenitore Montaggio diretto tra flange 

Frammentazione No (solo membrana) 

ATEX Si 

Impiego sotto valvola Si 

Resistenza a corrosione Buona ï può essere protetto con membrana 

Supporto per vuoto Disponibile 

Indicatore di rottura SVT/AT o NAM 03HT o OFI (con distanziale) 

Rivestimenti Membrana di protezione 
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Disco di rottura DONADON modello LPD 

Donadon SDD ha messo a punto i dischi modello LPD, una 

soluzione semplice, affidabile, accurata ed economica per 

applicazioni che richiedono protezione da pressioni (positive o 

negative) molto basse.  

Il loro uso principale è nella protezione contro i rischi di 

implosione o rottura di serbatoi di stoccaggio o processo, cisterne 

e silos con bassa resistenza strutturale, e quindi in grado di 

sopportare solo lievi pressioni e depressioni.  

Un settore di particolare interesse è quello dei fermentatori 

per la produzione di biogas. 
 

Il disco di rottura Donadon LPD è un disco piano composito; è formato da quattro parti:  

 una sezione metallica intagliata e forata  

 una membrana di tenuta (normalmente in PTFE, ma disponibile in unôampia gamma di 
materiali)  

 un fondello di protezione  

 un anello di taratura con lame per facilitare la rottura della membrana  

 

I dischi Donadon SDD tipo LPD si aprono senza frammentazione ed evitano la contaminazione del 

prodotto. I dischi LPD possono essere personalizzati per risolvere applicazioni e specifiche non 

standard 
I dischi LPD possono essere forniti con:  

 Doppia protezione (pressione/vuoto)  

 Supporto per vuoto o contropressione  

 Segnalatore di rottura  

Caratteristiche Tecniche 

  

Modello LPD 

Materiali Acciaio inossidabile, Alluminio, Nichel, Hastelloy, Inconel, Monel, 

Titanio, Rame 

Membrana PTFE 

Dimensioni DN 50 ï DN 500 

Pressione di rottura 5 ï 500 millibar g (in funzione del materiale e del diametro) 

Tolleranza da +/- 5 % a +/- 20% 

Temperatura di esercizio Fino a 260°C 

Margine operativo 80 % 

Contenitore Montaggio diretto tra flange 

Frammentazione No (solo membrana) 

ATEX Si 

Impiego sotto valvola Si 

Resistenza a corrosione Buona ï può essere protetto con rivestimento 

Supporto per vuoto Disponibile 

Indicatore di rottura OFI (con distanziale) 

Rivestimenti Si 
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Disco di rottura DONADON tipo TCD 

Il disco di rottura Donadon TCD è un disco concavo composito; è formato da quattro parti: 

 una sezione metallica intagliata e forata 

 una membrana di tenuta (normalmente 

in PTFE, ma disponibile in unôampia gamma di 

materiali) 

 un fondello di protezione 

 un anello di taratura 

Questo disco è stato progettato appositamente 

per essere montato su serbatoi per camion o 

carri ferroviari, contenenti liquidi e gas in 

condizioni statiche, cicliche e pulsanti. 

Il disco TCD risponde alla sovra-pressione in 

millesimi di secondo con apertura totale.  

Eô pertanto adatto alla protezione di valvole. 

Sono disponibili supporti per il vuoto e per la contro-pressione 

Disponibile in esecuzione conforme alla direttiva 94/9/CE (ATEX) 

 

 

Caratteristiche Tecniche 

 

Modello TCD 

Materiali Acciaio inossidabile, Alluminio, Nichel, Hastelloy, Inconel, Monel, Rame 

Membrana PTFE, FEP, Mylar, Acciaio inossidabile, Alluminio, Rame 

Dimensioni DN 50 ï DN 65 ï DN 80 

Pressione di rottura 3,75 e 4,84 bar g a 20°C 

Tolleranza da +/- 5 % a +/- 20% 

Temperatura di esercizio Fino a 315°C 

Margine operativo 80 % 

Contenitore HI con sede piana  

Frammentazione No (solo membrana) 

ATEX Si 

Impiego sotto valvola Si 

Resistenza a corrosione Buona ï può essere protetto con membrana 

Supporto per vuoto Disponibile 

Indicatore di rottura SVT/AT o NAM 03HT o OFI (con distanziale) 

Rivestimenti Membrana di protezione 
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Disco di rottura DONADON tipo SU 

 

 

Il disco di rottura Donadon SU è una unità sigillata composta da un disco convenzionale con 

sezione tarata di tipo solido montata su un raccordo filettato. 

Eô stato progettato per rendere facile ed affidabile il montaggio in impianto di dischi di piccola 

dimensione che risulterebbero di difficile manipolazione in assenza di personale specializzato. 

Il disco può essere saldato al raccordo oppure inserito in un contenitore filettato e sigillato 

 

Eô adatto al servizio con gas e liquidi anche in condizioni di pressione cicliche e pulsanti 

 

Il disco SU risponde alla sovra-pressione in millesimi di secondo ed è raccomandato per proteggere 

impianti, apparecchiature e recipienti. 

Caratteristiche Tecniche 

Modello SU/T e SU/M 

Materiali Acciaio inossidabile, Alluminio, Nichel, Hastelloy, Inconel, Monel, Rame 

Membrana No 

Dimensioni DN 3 ï DN 40 

Pressione di rottura 20 - 4000 bar g (in funzione del materiale e del diametro) 

Tolleranza da +/- 5 % a +/- 20% 

Temperatura di esercizio Fino a 450°C 

Margine operativo 80 % 

Contenitore Incluso 

Frammentazione Si 

ATEX No 

Impiego sotto valvola No 

Resistenza a corrosione Ottima 

Supporto per vuoto No 

Indicatore di rottura No 

Rivestimenti Si 


